
Serviceanzeige zurückstellen bei älteren Modellen ohne
Blinkbox

S80
BJ 1998

Zündschalter auf Position 1 stellen
Rückstellknopf Tageskilometerzähler drücken und halten
Zündschalter auf Position 2 stellen
Warten bis Service-Lampe blinkt und dann Rückstell-Knopf loslassen

S80
BJ 1999-2000

Zündschalter auf Position 1 stellen
Rückstell-Knopf Tageskilometerzähler drücken und halten
Zündschalter auf Position 2 stellen
Rückstellknopf weitere 10 Sekunden lang halten
Wenn Service-Lampe blinkt, Rückstell-Knopf loslassen
Ein doppelter Piepton ertönt zur Bestätigung des Befehls

S/V/C70
BJ 1999-2000

Rückstellknopf Tageskilometerzähler drücken und halten
Zündschalter auf Position 2 ("Run") stellen
Wenn Service-Lampe blinkt, Rückstellknopf loslassen
Zündung ausschalten
Zündung einschalten zur Überprüfung

XC70
BJ 2001

Die Durchführung der folgenden Schritte muss innerhalb von 5 (fünf) Sekunden erledigt sein!
Trip-Anzeige ist in Stellung T-1
Zündschalter auf Position 1 stellen
Knopf Trip-Anzeige drücken, bis Null angezeigt wird
Bei weiter gedrücktem Knopf Trip-Anzeige Zündschalter auf Position 2 stellen
Wenn Trip-Anzeige zurückgesetzt, Knopf loslassen
Zündschalter ausschalten
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